9y PHOTON 120W

INTRODUCCION

PHOTON 120W es una luminaria para horticultura de alta eficiencia, fabricada con leds
Samsung LM2821B+PRO VK de 3000k y 5000k, combinado conrojos Epiled 660nm.
Estosleds sonlosrecomendados por Samsung para obtener un buen balance entre
eficienciay economia, conjuntamente conlagran cantidad de leds colocados en la
placa, selograuna eficienciade 2.65 umol/J.

Sudisefiode barras permite una distribucién optima de los valores de PPFD en las
diferentes dreas de cultivo,como asitambién, permite una mejor disipacidn de calor,
en conjunto consusdisipadores anodizados.

Estalinea de paneles cuentaconinsumos de la mejora calidad para brindar una
experienciade cultivooptimay unalarga vida Util de 50.000hs de uso en cada equipo,
asimismo, cuentan con garantiade 2 afos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
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CARACTE

ESPECTROL

10

Flujorelativo

Longitudde Onda (nm)

Voltaje 220V
Frecuencia 50/60Hz
Corriente 0.55a
Potenciamdxima 120W
Eficiencia 2.65umol/j
PPF 318pumol/s
CCTK 3210
CRI(Ra) 93
Vida util >50.000hs
Dimerizable 1-10v
Factordepotencia 0.9
Disipacion Pasiva

Carpa 60x60 -altura30cm

Superficie 0,36m2

PPFD promedio: 750,75[pmol/(m2s)]

base negra.

Extended PAR

*Nota: equipo de medicién
marca Apogee MQ-610

*Nota: mueble de medicidén
conparedesreflectantesy

AREADECO

Floracion: 80x80

Floracién profesional: 60x60

Vegetacion: 100x100

DISTRIBUCION PAR PPEFED [pMC(

264 | 289 | 319 | 365|371 |340| 284 | 248
311|383 | 431|457 | 469 | 420|359 | 289
370|497 | 559 | 629 | 635 | 583 | 448 | 352
409 | 539 | 650 | 730 | 733 | 664 | 512 | 392
417|498 | 643 | 732 | 743 | 656 | 504 | 398
349 | 440 | 556 | 609 | 649 | 567 | 463 | 353
286 | 334 | 414 | 469 | 500 | 459 | 375 | 300
248|273 | 328 | 362 | 370 | 342 | 300 | 263

Carpa 80x80 -altura30cm
Superficie 0,64m2
PPFD promedio: 445,33[umol/(m2s)]
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Soporte para poleas

Dimmer




REQUERIMIENTOS

1. Este equipo funcionaconectado a 220v. Manipular con cuidado y con el equipo
desenchufado

2. Elpanelse debe enchufarenuntomacorriente de 3 patas condescargaatierra
debidamente verificado. No se deben utilizar adaptadores bipolares que dejen desconectada
ladescargaatierradel equipo

3. No enchufar el equipo apoyado, ya que esoimpedird el normal funcionamiento dela
disipacion. Asimismo, mientras esté colgado, debe haber unadistancialibre minimade 4cma
cadaladodelpanely de10respecto altecho.

4. Antes de utilizar el equipo, verificar que ningun objeto quede apoyado sobre los disipadores
de calor. Asimismo, se debe evitarlaacumulacién de polvo o suciedad sobre estos para
asegurar sucorrecto funcionamiento.

5.Elequipo admite unatemperaturaambiente mdxima de 40C°, ademds se debe asegurar
unacorrectarefrigeracion, yasea mediante ventilaciéon u otros mecanismos

6. Permitir elenfriamiento del equipo luego de desenchufado y antes de sumanipulacién por
un periodo de almenos 20 minutos para evitar quemaduras.

7.Paraperiodosde trabajo prolongados bajo niveles de intensidad luminica elevados se
recomiendaeluso delentes de proteccidn.

8.Paraconservarlagarantia, no abrir,desmontar o realizar modificaciones en el equipo.

GARANTIA

Evogrow garantiza que sus productos hansido fabricados libres de defectos en materialesy
fabricacidn,de acuerdo asus hojas de especificaciéon. Asimismo, han superado todos los
controles de calidad establecidos antes de salir de fdbrica. Ofrecemos una garantia de 2 afios
desdelafechaderecepcidn/entregadel producto, conticketde compraen casode quela
misma hayasidorealizadaen growshop. Estagarantiacubre, dentro deluso normal del
producto, defectos de fabricacidn y/o materiales. LaEmpresareparard oreemplazard el
producto poruno de caracteristicas similares acriterio de la misma segun el problema
detectado.Los gastosde envio parahacer vdlidadichagarantia corren por cuenta del cliente
aun domiciliobrindado porlaEmpresa.Lasreparaciones y/oreemplazos amparados por esta
garantiaserdnrealizados dentro delos 7 dias hdbiles derecepcionado del producto en
nuestrasinstalaciones, en cuyo caso el cliente serd notificado debidamente, y tendrd 30 dias
pararetirar el producto. Estagarantiaquedard nulay perderd validez si personas no
autorizadas porlaempresahanrevisado y/ointentado reparar el producto, cambiado
algunas partes o modificado su disefio original, si sufriera dafo o rotura por accidente y/o
siniestro en cualquierade sus formas (golpes, sulfatacién, exceso de temperatura, etc.), por
dafiointencional o fortuito, por deficiencias enlatensidn de alimentacién, conexiénindebidaq, o

cualquier otraformade usoindebido. Evogrow se pone al servicio de nuestros clientes para

una excelente experienciade cultivo, contacte con nosotrosinfo@evogrow.com.ar.




